lALco WIERTARKI ZASILANE PNEUMATYCZNIE

JESLI POTRZEBUJESZ SPECJALNEJ MASZYNY ZASILANEJ WYLACZNIE POWIETRZEM DO
WIERCENIA W TRUDNO DOSTEPNYCH MIEJSCACH WYBIERZ

PRO 35AD-A mata, przenosna wiertarka magnetyczna zasilana pneumatycznie.
Maszyna umozliwia wiercenie otworéw frezem trepanacyjnym o $rednicy do 35 mm
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Potagczenie napedu pneumatycznego z podstawa stato
magnetycznag wyeliminowato koniecznosc¢ zasilania elektrycznego. Dzieki temu maszyna jest
niezastapiona w pracy w niebezpiecznych srodowiskach przemystu stoczniowego i przemystu
petrochemicznego. Wiertarka doskonale sprawdzi sie w specyficznych warunkach pracy na

platformach wiertniczych.
CHOWANA
RACZKA

B Silnik pneumatyczny zgodny z ATEX
12 G/ D cliCT6; T4 norma dotyczaca
sprzetu uzywanego w srodowiskach
niebezpiecznych

BARDZO MALA
WYSOKOSC MASZYNY

DANE TECHNICZNE PRO 35 AD-A

Zapotrzebowanie powietrza 1400 I/min
- , STALOMAGNETYCZNA
Predkos¢ obrotowa 240 obr/min
Moc 800 W
Gniazdo wrzeciona 19 mm Weldon W Jako narz?d2| Oz
Srednica wiercenia frezem max. 35 mm tylko fre,Z(?W trepan_acyjnyCh
L : o dtugosci roboczej do
Gtebokosc¢ wiercenia frezem max. 25 mm .
35 mm w zakresie
Skok roboczy ST od ¢ 12 mmdo @ 35 mm.
Uktad chtodzenia freza TAK
Sita przylegania stopy 6500 N
Wymiary podstawy 80 x 80 x 143 mm —r
Masa 17 kg H l |:|
1 ——
Frez Gtebokos¢ Skok
do 35 mm wiercenia 39 mm
do 25 mm
AD-A
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WIERTARKA Predkos¢ Moc Masa
240 obr/min 800 W 17 kg

zasilana pneumatycznie




