lALco UKOSOWARKI DO BLACH

JESLI POTRZEBUJESZ SAMOJEZDNEJ UKOSOWARKI DO GRUBYCH BLACH WYBIERZ

ABM 50 daje mozliwos¢ wykonywania fazy 50 mm na krawedziach blach o grubosci od 8 do
80 mm. Plynna regulacja kata skosu w zakresie od 15 do 60 stopni umozliwia wykonanie typowych
skosow spawalniczych zaréwno z gory jak i od spodu arkusza blachy. Glowica wyposazona w 8
ptytek skrawajacych gwarantuje wysoka jako$¢ obrobionej powierzchni i zapobiega powstawaniu
strefy wptywu ciepta. ABM-50 posiada panel zdalnego sterowania z wyswietlaczem LCD, ktéry
pokazuje doktadna geometrie ukosu oraz precyzyjnie reguluje predkosci wrzeciona i posuwu w
celu optymalizacji ich w zaleznosci od rodzaju ukosowanego materiatéw w tym stali nierdzewnej,
aluminium itp.

1179 mm (46") | 853 mm (34")
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ZALCO UKOSOWARKI DO BLACH

Mozliwosci ABM 50
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Ukosowanie od gory i dotu

DANE TECHNICZNE ABM 50

Zasilanie

Moc

Obroty wrzeciona
Posuw

Zakres katéw skosu
Szerokos¢ skosu
Gtowica skrawajaca
Gtebokos¢ skrawania na
przejscie

Grubos$¢ ukosowanych

blachy

Masa

3x400V + PE, 50-60 Hz
6 500 W
300 - 800 obr/min
od 0do 1,2 m/min
15° - 60° ptynna regulacja
do 50 mm

8 ptytek

6 mm

od 8 do 80 mm

320 kg
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Regulacja kata skosu Pulpit sterowania

Pojemnik na wiory

Szerokos¢ fazy do 50 mm

B Standardowe wyposazenie

» Ukosowarka ABM50

+ Glowica frezerska z 8 szt. ptytek
+ Samojezdny wozek prowadzacy
+ Kluczimbusowy 10 mm z kulka
+ Klucz szesciokatny 3,5 mm

« Wkretak torx T15

« Instrukcja obstugi

B Dodatkowe wyposazenie
« Ptytki skrawajace PLY-282
« Phytki skrawajace do stali nierdzewnej PLY-591
+ Chtodziwo HD-OIL CUT
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