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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przeznaczenie 

Wózek DRAGON (HS) służy do cięcia stali palnikami tlenowymi lub plazmowymi 

o średnicy 28–35 mm. Jeździ poziomo po elemencie obrabianym lub po torowisku, 

przy kącie nachylenia do 10°. 

 Akcesoria pozwalają na użycie palnika o innej średnicy, dwóch palników  

jednocześnie i wycinanie otworów o promieniu 240–2500 mm. 

1.2. Dane techniczne 

 DRAGON DRAGON HS 

Napięcie 
1~ 115–230 V, 50–60 Hz 

1~ 42 V, 50–60 Hz 
1~ 115–230 V, 50–60 Hz 

Moc 20 W 20 W 

Pozycja pracy Pozioma Pozioma 

Średnica palnika 30 mm 28–35 mm 

Prześwit 8 mm 8 mm 

Prędkość 0–150 cm/min 10–300 cm/min 

Masa 16,8 kg 16,8 kg 

1.3. Zakres dostawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
2 

5 

6 

7 

8 

9 

DRAGON 



 DRAGON (HS) 

Dokument chroniony prawem. 

Kopiowanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie bez zgody PROMOTECH zabronione. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAGON DRAGON HS 

1 Wózek 1 szt. 1 szt. 

2 Skrzynia metalowa 1 szt. 1 szt. 

3 Uchwyt palnika maszynowego precyzyjny 30 mm 1 szt. – 

4 Uchwyt kątowy 28–35 mm – 1 szt. 

5 Przewód zasilający 3 m 1 szt. 1 szt. 

6 Klucz sześciokątny 2,5 mm 1 szt. 1 szt. 

7 Klucz sześciokątny 3 mm 1 szt. 1 szt. 

8 Klucz sześciokątny 4 mm 1 szt. 1 szt. 

9 Klucz sześciokątny 5 mm 1 szt. 1 szt. 

– Instrukcja obsługi 1 szt. 1 szt. 
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1.4. Wymiary 
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1.5. Budowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramię 540 mm 

Pokrętło regulacji 

wysunięcia ramienia 

Przeciwwaga 1,3 kg 

Sprzęgło 

 

Uchwyt do przenoszenia 

Rękojeści blokady ramienia 

Wyświetlacz LED 

 

Przełącznik kierunku 

(przód / 0 / tył) 

Przełącznik zasilania 

 

Pokrętło prędkości 
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2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi i przejść szkolenie BHP. 

2. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w instrukcji obsługi. 

3. Upewnić się, że wózek ma wszystkie części i są one oryginalne i nieuszkodzone. 

4. Upewnić się, że parametry zasilania są takie, jak na tabliczce znamionowej. 

5. Podłączać wózek do zasilania przez prawidłowo uziemione gniazdo. 

6. Wózek w wersji 42 V zasilać tylko z transformatora separacyjnego wykonanego 

w II klasie ochrony. 

7. Nie przenosić wózka za przewody ani ich nie ciągnąć. Grozi to uszkodzeniem 

i porażeniem prądem. 

8. Nie dopuszczać osób nieprzeszkolonych w pobliże wózka. 

9. Przed każdym użyciem upewnić się, że prawidłowy jest stan wózka, zasilania, 

przewodów, kabla zajarzenia łuku, wtyczek, panelu sterowania oraz kół. 

10. Przed każdym użyciem upewnić się, że żadna część nie jest pęknięta lub źle 

zamocowana. Upewnić się, że zostały zachowane właściwe warunki mające 

wpływ na pracę wózka. 

11. Nie dopuszczać do zamoknięcia wózka. Nie wystawiać wózka na mróz lub opady 

atmosferyczne. 

12. Upewnić się, że strefa robocza jest dobrze oświetlona, czysta, a w jej wnętrzu nie 

ma przeszkód. 

13. Nie używać w pobliżu materiałów palnych ani przy zagrożeniu wybuchem. 

14. Przenosić i ustawiać wózek trzymając za uchwyt do przenoszenia. 

15. Nie przebywać poniżej wózka będącego na wysokości. 

16. Podłączać przewody tylko po ustawieniu przełącznika zasilania na „O”. 

17. Utrzymywać gniazda w czystości. Nie czyścić pod wysokim ciśnieniem. 

18. Mocować tylko palniki o średnicy takiej, jak średnica uchwytu palnika. 

19. Utrzymywać przewody palnika z dala od podłoża. Podwiesić przewody, aby 

odciążyć wózek. 

20. Obsługiwać palnik zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji palnika. 

21. Podczas pracy wózek musi być w pozycji poziomej. 

22. Stosować ochronę wzroku (przyłbica, tarcza, ekran), ochronę słuchu, rękawice 

i odzież ochronną. Odzież nie może być luźna. 
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23. Nie zatrzymywać wózka ręcznie. Aby zatrzymać, ustawić sprzęgło na „Wył.” lub 

przełącznik kierunku na „O”. 

24. Konserwować tylko po odłączeniu wózka od zasilania. 

25. Naprawiać tylko w serwisie wskazanym przez sprzedawcę. 

26. W razie upadku, zamoknięcia lub uszkodzenia, należy skończyć pracę i nie-

zwłocznie przekazać wózek do serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. 

27. Nie zostawiać pracującego wózka bez nadzoru. 

28. Jeśli wózek nie będzie używany, zdjąć go ze stanowiska i składować w bez-

piecznym i suchym miejscu. 
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3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA 

3.1. Przygotowanie 

Przed użyciem oczyścić koła wózka oraz usunąć materiał antykorozyjny z torowiska. 

Użyć uchwytu do przeniesienia wózka na stanowisko. Przełącznik zasilania i prze-

łącznik kierunku ustawić na „O”, a sprzęgło na „Wył.”. Podłączyć wózek do sieci za 

pośrednictwem przewodu zasilającego, po czym umieścić palnik w uchwycie (rys. 1). 
 

 

 

 

Rys. 1. Budowa precyzyjnego uchwytu palnika maszynowego 

 Precyzyjny uchwyt palnika maszynowego umożliwia montaż palników o średnicy 

30 mm mających zębatkę. W celu precyzyjnej regulacji kąta nachylenia należy naj-

pierw poluzować rękojeść dolną. Położenie pionowe ustalać pokrętłem. 

 Do regulacji poziomego położenia palnika użyć pokrętła regulacji ramienia. 

Położenie ramienia blokować rękojeściami blokady ramienia. 

 Następnie podłączyć palnik do właściwego źródła gazu. W zależności od metody 

cięcia (tlenowe lub plazmowe) należy we wnęce korpusu wózka umieścić rozdzielacz 

gazów lub zespół zajarzenia łuku tak, jak opisano we właściwym punkcie rozdziału 

„akcesoria”. 

Rękojeść mocująca kąt 

nachylenia palnika 

Pokrętło do regulacji piono-

wego położenia palnika 

Śruba do regulacji 

średnicy chwytu 
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 Ustawić wózek na materiale obrabianym lub torowisku tak, aby palnik znajdował 

się nad punktem początku cięcia, po czym ustawić sprzęgło na „Wł.”. 

3.2. Użytkowanie 

Ustawić przełącznik zasilania na „I”, aby włączyć wózek. Wtedy podświetli się wy-

świetlacz ( ). Następnie, jeśli ustawiona jednostka prędkości to centymetry na 

minutę, pokaże się . Jeśli ustawiona jednostka to cale na minutę, pokaże się 

. Następnie pokaże się prędkość wózka, której regulacji należy dokonać pokrę-

tłem na panelu sterowania. W razie potrzeby, ustawić sprzęgło na „Wył.”, aby prze-

sunąć wózek ręcznie. 

 Aby rozpocząć cięcie, zapalić palnik tak, jak opisano w instrukcji palnika. Prze-

strzegać wszystkich zasad zawartych w instrukcji palnika. 

 Przełącznikiem kierunku wybrać kierunek jazdy. Wtedy wózek zacznie jazdę 

z wyświetlaną prędkością. Aby zatrzymać ruch, ustawić przełącznik kierunku na „O” 

lub sprzęgło na „Wył.”. Aby zgasić płomień, postąpić tak, jak opisano w instrukcji 

użytego palnika. 

 Po skończeniu pracy przełącznikiem zasilania wyłączyć wózek. Następnie odłą-

czyć wózek od sieci elektrycznej. 

3.3. Zmiana jednostki prędkości 

Aby zmienić jednostkę prędkości z centymetrów na minutę na cale na minutę lub 

odwrotnie, odłączyć przewód zasilania i postąpić jak opisano na rys. 2. 

 Po zmianie i włączeniu zasilania wyświetli się bieżący układ jednostek. Wynikiem 

ustawienia przełącznika na „ON” będzie komunikat  i podawanie prędkości w 

centymetrach na minutę. Wynikiem ustawienia przełącznika na „1” będzie komuni-

kat  i podawanie prędkości w calach na minutę. 
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Rys. 2. Zmiana jednostki prędkości 

Ustawić przełącznik we właściwym położeniu. 

cm 

cal 

Kluczem sześciokątnym 2,5 mm (nie 

dołączony) odkręcić wkręty, aby dostać się 

do spodu panelu sterowania. 
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3.4. Rozwiązywanie problemów 

Komunikat Problem Rozwiązanie 

 

 

Wyświetlacz nie podświetlony 
w całości w momencie włączenia 
zasilania. 

Skontaktuj się z serwisem w celu 
sprawdzenia i naprawy. 

 
Prędkość wyświetlana 
w centymetrach na minutę zamiast 
cali na minutę. 

Wykonaj polecenia z punktu „Zmiana 
jednostki prędkości”. 

 
Prędkość wyświetlana w calach 
na minutę zamiast centymetrów na 
minutę. 

Wykonaj polecenia z punktu „Zmiana 
jednostki prędkości”. 

 
Przełącznik kierunku nie ustawiony na 
„O” w momencie włączenia zasilania. 

Ustaw przełącznik kierunku na „O”. 
Jeśli komunikat wciąż się pojawia 
skontaktuj się z serwisem w celu 
sprawdzenia i naprawy. 

Wyświetlenie podczas ruchu świadczy 
o uszkodzeniu. 

Skontaktuj się z serwisem w celu 
sprawdzenia i naprawy. 

 
Przeciążenie silnika. Wózek zatrzy-
muje się. 

Popraw ułożenie przewodów, aby nie 
blokowały wózka. 

Usuń przeszkody blokujące wózek. 
 

Jeśli komunikat wciąż się pojawia, 
skontaktuj się z serwisem w celu 
sprawdzenia i naprawy. 
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4. KONSERWACJA 

Co dzień: 

1. Oczyścić koła wózka. 

2. Oczyścić dyszę palnika i wymienić, jeśli jest uszkodzona. 

Co tydzień: 

1. Oczyścić uzębienie ramienia. 

Co miesiąc: 

1. Upewnić się, że pokrętło i przełączniki działają prawidłowo. Wymienić, jeśli są 

luźne lub uszkodzone. 

2. Sprawdzić stan przewodów i wymienić, jeśli są uszkodzone. 

3. Dokręcić śruby, jeśli są luźne. 
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5. AKCESORIA 

5.1. Torowisko 

Zwiększa dokładność cięcia poprzez wymuszenie prostoliniowego ruchu wózka. 

Długość jednej szyny to 1800 mm, a rozstaw kanałów to 152 mm. Szyny łączyć 

kluczem sześciokątnym 4 mm i płytką łączącą jak pokazano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części: 

TRO-0475-13-00-00-0 

M5x6 

5,3 
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5.2. Ramię 1000 mm 

Zwiększa zasięg uchwytu palnika. 

 

Aby wyjąć ramię należy kluczem sześciokątnym 3 mm poluzować wkręt dociskowy 

i zdjąć przeciwwagę. Następnie odblokować rękojeść uchwytu palnika i zdjąć 

uchwyt. Odblokować rękojeści blokady ramienia i obracając pokrętłem, wyjąć ramię 

z korpusu wózka. 

 Montować w kolejności odwrotnej, z zębami skierowanymi w bok, aby zazębić je 

z kołem zębatym pokrętła. Użycie ramienia 1000 mm może wymagać podtrzymki 

wózka lub przeciwwagi 2,6 kg w celu stabilizacji wózka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części: 
RAM-0475-23-00-00-0 
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5.3. Przeciwwaga 2,6 kg 

Zapewnia dodatkowe obciążenie wózka w razie użycia większej liczby uchwytów, 

ramienia 1000 mm lub cięższego palnika. Aby zdjąć przeciwwagę, kluczem sześcio-

kątnym 3 mm poluzować wkręt dociskowy. Montować w kolejności odwrotnej. 

 

5.4. Podtrzymka wózka 

Stabilizuje wózek w razie użycia ramienia 1000 mm lub cięższego palnika. 

 

Aby zamontować podtrzymkę, należy odblokować rękojeść uchwytu palnika i zdjąć 

uchwyt. Następnie nałożyć podtrzymkę na ramię i zamocować rękojeścią, po czym 

ponownie zamontować uchwyt palnika. 

Numer części: 

PWG-0475-10-00-00-0 

Numer części: 

PDT-0475-26-00-00-0 
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5.5. Podtrzymka przewodów 

Unieruchamia przewody gazowe oraz zasilający, zmniejszając nacisk na uchwyt 

palnika. Mocować kluczem sześciokątnym 5 mm. 

 

5.6. Uchwyt palnika 

5.6.1. Uchwyt kątowy 

Umożliwia montaż palników o średnicy 28–35 mm oraz zgrubne ustawienie kąta 

nachylenia. 

 

 

Numer części: 

UCW-0475-28-00-00-0 

Numer części: 

PDT-0475-34-00-00-0 

M6x30 
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5.6.2. Uchwyt precyzyjny 

Umożliwia montaż palników o średnicy 28–35 mm i dokładne ustawienie kąta nachy-

lenia. Położenie pionowe ustala się pokrętłem, które można zamontować z drugiej 

strony uchwytu kluczem sześciokątnym 2,5 mm i wkrętem dociskowym. 

 Aby regulować opór przesuwu palnika w pionie, kluczem sześciokątnym 2,5 mm 

odkręcić wkręty mocujące. Następnie kluczem sześciokątnym 2 mm obracać wkręty 

regulacyjne. 
 

 

 

5.6.3. Uchwyt palnika maszynowego (do cięcia tlenowego) 

Umożliwia montaż palników o średnicy 30 mm lub 35 mm wyposażonych w zębatkę. 

Pozwala na regulację pionowego położenia palnika i zgrubne ustawienie kąta nachy-

lenia. 

 

 

 

 

Numer części (35 mm): 

UCW-0475-29-00-00-1 

Numer części (30 mm): 

UCW-0475-61-00-00-0 

Numer części: 

UCW-0475-08-00-00-0 

Wkręty 

regulacyjne 

Wkręty mocujące 
Wkręt dociskowy 
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5.6.4. Uchwyt palnika maszynowego precyzyjny (do cięcia tle-

nowego) 

Umożliwia montaż palników o średnicy 30 mm lub 35 mm wyposażonych w zębatkę. 

Pozwala na regulację pionowego położenia palnika i dokładne ustawienie kąta na-

chylenia.  

 

5.7. Uchwyt przesuwny 

Umożliwia łączenie z innymi uchwytami, co pozwala na użycie drugiego palnika 

niezależnie od ustawień palnika podstawowego. 

 

Numer części: 

UCW-0475-15-00-00-1 
Wspornik 

Numer części (35 mm): 

UCW-0475-42-00-00-1 

Numer części (30 mm): 

UCW-0475-59-00-00-0 
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Aby przystosować uchwyt przesuwny do montażu z uchwytem precyzyjnym, należy 

kluczem sześciokątnym 4 mm odkręcić cztery wkręty od uchwytu przesuwnego.  

Następnie obrócić wspornik o 180° i dokręcić w nowym położeniu. 

 Przed połączeniem z uchwytem przesuwnym należy z uchwytu instalowanego 

zdjąć kostkę zaciskową (część z dwoma rękojeściami lub jedną). Zdjąć przeciwwagę 

lub uchwyt zainstalowany na wózku, po czym umieścić utworzony uchwyt na ramie-

niu. Następnie obracać pokrętłem, aby ustawić uchwyt w żądanym położeniu wzdłuż 

ramienia.  
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5.8. Cyrkiel do promieni 

5.8.1. Cyrkiel do promieni 240–1000 mm 

Umożliwia wycinanie otworów o promieniu 240–1000 mm (przy standardowym 

ramieniu). Aby zamontować, należy kluczem sześciokątnym 3 mm odkręcić dwa 

przednie wkręty płyty dolnej i w tym samym miejscu przykręcić nimi wspornik. Moco-

wać do ścianki bocznej kluczem sześciokątnym 4 mm. Ustawić oś cyrkla nad środ-

kiem okręgu i włączyć magnes dźwignią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części: 

CYR-0475-22-00-00-0 

Oś 

Dźwignia magnesu 

Wspornik 

M5x16 
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5.8.2. Cyrkiel do promieni 400–2500 mm 

Umożliwia wycinanie otworów o promieniu 400–2500 mm (przy standardowym 

ramieniu). Aby zamontować, należy kluczem sześciokątnym 3 mm odkręcić dwa 

przednie wkręty płyty dolnej i w tym samym miejscu przykręcić nimi wspornik. Moco-

wać do ścianki bocznej kluczem sześciokątnym 5 mm. Końcówkę pilota umieścić 

w środku okręgu i zamocować dźwignie cyrkla. 

 

 

 

 

Numer części: 

CYR-0475-83-00-00-0 

M6x30 
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5.9. Osłona termiczna lewa i prawa 

Dodatkowo chronią wózek przed wysoką temperaturą. 

 

5.10. Osłona termiczna dolna 

Dodatkowo chroni wózek przed wysoką temperaturą. W celu montażu należy za 

pomocą klucza sześciokątnego 3 mm poluzować pięć wkrętów, osłonę wsunąć pod 

łby wkrętów zgodnie z kierunkiem strzałki i dokręcić. 

 

 

 

 

Numer części: OSL-0475-53-00-00-0 

Wkręty do mocowania osłony dolnej 

Numer części: 

OSL-0475-54-00-00-0 

Numer części: 

OSL-0475-55-00-00-0 
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5.11. Podstawki magnetyczne 

5.11.1. Zespół podstawek magnetycznych 

Umożliwia mocowanie torowiska do podłoży ferromagnetycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Siła mocowania na podłożu o grubości 5 mm Temperatura 

100% (1200 N)   20°C 

75% (900 N)   80°C 

50% (600 N)   120°C 
 

Kluczem sześciokątnym 4 mm mocować jak pokazano i przełączyć dźwignie na „I”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części: 

ZSP-0475-92-00-00-0 

M6x12 
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5.11.2. Wąska podstawka magnetyczna 

Umożliwia mocowanie torowiska do podłoży ferromagnetycznych.  

 

 

 

 

 

Siła mocowania na podłożu o grubości 5 mm Temperatura 

100% (1000 N)   20°C 

75% (750 N)   80°C 

50% (500 N)   120°C 
 

Mocować tak, jak zespół podstawek magnetycznych. Aby zamocować magnes do 

podłoża, kluczem płaskim 17 mm (nie dołączony) ustawić śrubę boczną na ON. 

5.12. System mocowania podciśnieniowego 

Umożliwia mocowanie torowiska do podłoży nieferromagnetycznych. 

 

Numer części: 

PDS-0582-10-00-02-0 

Numer części (agregat próżniowy ze zbiornikiem wyrównawczym): 

AGR-0541-01-20-00-0 

 

Pozostałe części systemu opisane są w oddzielnej instrukcji. 
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5.13. Rozdzielacz gazów (do cięcia tlenowego) 

Zapewnia bezpieczne doprowadzanie gazów do palników z dwoma lub trzema 

przyłączami. Rozdzielacze występują z zaworem odcinającym lub bez, w wersji 

metrycznej i calowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rozdzielacz 2/3 z zaworem 
(metryczny): 
RZD-0475-66-00-00-0 

Rozdzielacz 3/3 z zaworem 
(metryczny): 
RZD-0475-72-00-00-0 

1/4″ RH 

Rozdzielacz 2/2 (metryczny): 
RZD-0475-64-00-00-0 

Rozdzielacz 2/3 (metryczny): 
RZD-0475-63-00-00-0 

Rozdzielacz 2/2 z zaworem 
(metryczny): 
RZD-0475-65-00-00-0 

Rozdzielacz 3/3 (metryczny): 
RZD-0475-74-00-00-0 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 

3/8″ LH 
1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 

1/4″ RH 
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 Mocować kluczem sześciokątnym 4 mm jak pokazano. 

 

Rozdzielacz 2/3 z zaworem (calowy): 
RZD-0475-69-00-00-0 

Rozdzielacz 3/3 z zaworem (calowy): 
RZD-0475-71-00-00-0 

Rozdzielacz 2/2 (calowy): 
RZD-0475-68-00-00-0 

Rozdzielacz 2/3 (calowy): 
RZD-0475-67-00-00-0 

Rozdzielacz 2/2 z zaworem (calowy): 
RZD-0475-70-00-00-0 

Rozdzielacz 3/3 (calowy): 
RZD-0475-73-00-00-0 9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ LH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

9/16″ RH 

M5x45 
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5.14. Podtrzymka rozdzielacza gazów (do cięcia tlenowego) 

Umożliwia użycie drugiego rozdzielacza gazów. Mocować kluczem sześciokątnym 

4 mm lub 5 mm jak pokazano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części: 

PDT-0475-87-00-00-0 

M6x8 

M5x30 
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5.15. Zespół zajarzenia łuku (do cięcia plazmowego) 

Umożliwia sterowanie palnika za pomocą kabla zajarzenia łuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocować kluczem sześciokątnym 4 mm jak pokazano. Wetknąć kabel zajarzenia do 

gniazda. Według schematu podłączyć przewód w koszulce brązowej do jednego 

końca obwodu. Przewód w koszulce niebieskiej podłączyć do drugiego końca tego 

samego obwodu. 

 

 

 

 

 

Numer części (zespół zajarzenia): 

ZSP-0475-58-00-00-0 

Numer części (kabel zajarzenia łuku, 6,5 m): 

KBL-0475-58-05-00-0 

Obwód 

B
rą

z
o

w
y
 

 N
ie

b
ie

s
k
i 

  

M5x50 
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6. SCHEMAT ELEKTRYCZNY 115–230 V 
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7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY 115–230 V HS 
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8. SCHEMAT ELEKTRYCZNY 42 V 
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9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 

Deklaracja zgodności  

 

 

PROMOTECH sp. z o.o. 

ul. Elewatorska 23/1 

15-620 Białystok 

 

 

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: 

 

Wózek do cięcia DRAGON (HS) 

 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z normami: 

• PN-EN 50144-1 

• PN-EN 60974-10 

i spełnia przepisy dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2006/42/WE. 

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej: 

Wiktor Marek Siergiej, ul. Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok 

   

Białystok, 29 października 2018 ___________________________ 

Wiktor Marek Siergiej 

Prezes Zarządu 
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10. KARTA GWARANCYJNA 

1. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym 

wyrobie, będącej następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości 

montażu lub technologii wykonania. 

2. ZALCO sp. z o.o. udziela Nabywcy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprze-

daży. Producent został wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu gwa-

rancji i rękojmi. 

3. W przypadku wystąpienia niesprawności maszyny użytkownik zobowiązany jest 

powiadomić pisemnie sprzedawcę i dostarczyć wyrób do wskazanego przez 

ZALCO sp. z o.o. punktu serwisowego. Maszyny muszą być dostarczane 

w  oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z niezbędnymi dokumentami 

(karta gwarancyjna, kopia dowodu kupna). Dostawa reklamowanej maszyny firmą 

spedycyjną do ZALCO sp. z o.o. na koszt odbiorcy tylko po wcześniejszym 

uzgodnieniu i ustaleniu właściwej firmy kurierskiej. 

4. Gwarancja nie obejmuje: 

a) uszkodzeń powstałych po okresie gwarancyjnym; 

b) napraw w przypadku, gdy nie przedstawiono oryginału karty gwarancyjnej; 

c) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika; 

d) uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia, niewłaściwego składowania, ze-

wnętrznych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z wpływu 

ciał obcych na uzwojenia silnika i zasilania; 

e) uszkodzeń wynikłych z częstych gwałtownych przeciążeń urządzenia; 

f) uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia; 

g) uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowa-

nia przedmiotu sprzedaży niezgodnie z przepisami lub też użycia niezgodne-

go z instrukcją obsługi osprzętu; 

h) uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych nieodpowiednim napięciem; 

i) normalnego zużycia części podczas eksploatacji lub zużycia elementów 

o swojej skończonej trwałości: osprzętu i narzędzi; 

j) napraw polegających na regulacji; 

k) roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne 

z podanymi przez producenta; 

l) uszkodzeń powstałych wskutek napraw lub prób napraw podjętych przez 

osoby nieuprawnione. 

5. ZALCO sp. z o.o. zobowiązuje się w terminie 14 dni do rozpatrzenia i powiado-

mienia reklamującego o tym czy reklamacja została uwzględniona. W przypadku 

uwzględnienia reklamacji gwarant zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej 

naprawy gwarancyjnej w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym w możliwie 

najkrótszym czasie. 

6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 
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a) zerwania plomb gwarancyjnych; 

b) samowolnych napraw lub przeróbek; 

c) używania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w instrukcji 

obsługi; 

d) używania niewłaściwych narzędzi lub innych materiałów eksploatacyjnych niż 

opisane w instrukcji obsługi; 

e) wystąpienia uszkodzeń powstałych z przyczyn innych niż błędy montażu lub 

wady materiałowe. 

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wynikającej z nie zaznajomienia się 

z instrukcją obsługi urządzenia, reklamujący może zostać obciążony poniesionymi 

kosztami transportu i opinii rzeczoznawcy. W przypadku reklamacji bezzasadnej 

koszty przesyłki zostaną scedowane na reklamującego. 

8. Niezbędnym warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzeda-

ży urządzenia potwierdzone stemplem i podpisem sprzedawcy. 

 

 

Numer seryjny ...............................................................................................................  

 

 

Data sprzedaży ..............................................................................................................  

 

 

Podpis i pieczęć sprzedawcy .........................................................................................  
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ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W INSTRUKCJI BEZ POWIADOMIENIA 


