
WÓZKI SPAWALNICZE

JEŻELI POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEGO I NIEZAWODNEGO WÓZKA DO CIĘCIA BLACH, 
WYBIERZ WÓZEK

DRAGON  porusza się po torach z pryzmatycznymi rowkami prowadzącymi, które kładzione 
są bezpośrednio na ciętą blachę lub jeździ bezpośrednio po blasze. Wyposażony jest w sprzęgło, 
które umożliwia załączanie i rozłączanie napędu zarówno przy jeździe po torze jak i bezpośrednio 
po ciętym elemencie.
Wózek standardowo oferowany jest w komplecie z palnikiem acetylenowo-tlenowym, ale można 
na nim montować dowolne odmiany palników. Oferowany osprzęt umożliwia stosowanie 
palników ręcznych i uchwytów spawalniczych. W osprzęcie dodatkowym dostępny jest również 
specjalny cyrkiel, który umożliwia wycinanie otworów do 1000 mm średnicy. Odmiana HS (High 
Speed) dedykowana jest do cięcia blach cienkościennych i/lub cięcia plazmą.

DRAGON
WÓZKI SPAWALNICZE

	� Odmiana HS (High Speed) 
dedykowana jest do cięcia blach 
cienkościennych i/lub cięcia plazmą.

	� Dwie wersje modelu 
DRAGON  
różniące się zakresem 
prędkości.

	� Wózek zasilany 
jest z sieci 230 VAC

Dragon

Dragon HS

Możliwość cięcia po okręgu 
do 1000 mm średnicy  

(opcja)

Możliwości cięcia
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DANE TECHNICZNE WÓZKA DRAGON I DRAGON HS

Zasilanie 115-230V / 50-60Hz

Moc 20W

Pozycja pracy pozioma

Średnica mocowanego palnika 28-35 mm

Prześwit 8 mm

Prowadzenie Tor w sekcjach dł. 182 cm typu V 
rozstaw kanałów

Panel 
sterowania 

Przełącznik Włącznik zasilania 0/1

Przełącznik Start w przód, 0, Start w tył

Pokrętło 0-150 cm/min (DRAGON) 
10-300 cm/min (DRAGON HS)

Wymiary 427x189x180 mm

Waga 16,8 kg

Możliwości wózka DRAGON

Standardowe wyposażenie wózka Dragon

Standardowe wyposażenie wózka Dragon HS

Torowisko 72” 
stalowe dł. 183cm

Ramię z zębatką 
540 mm

Przewód zasilający 3m

Przewód zasilający 3mRamię z zębatką 
540 mm

Przeciwwaga 
1,3kg

Precyzyjny 
uchwyt palnika z 
podziałką kątową

Przeciwwaga 
1,3kg

Torowisko 72” 
stalowe dł. 183cm

Standardowy 
uchwyt  palnika z
regulacją kąta
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Torowisko 72” 
stalowe dł. 183cm

Podstawka 
magnetyczna 
podwójna

Podstawka 
magnetyczna 
żaroodporna

Podstawka 
magnetyczna 
lekka

Podstawka 
magnetyczna 
wąska na klucz

Zespół podstawki 
próżniowej

Ramię z zębatką 
1000 mm

Duża  2,6kg 
przeciwwaga 

Precyzyjny uchwyt palnika 
z podziałką kątową

Blok zaciskowy 
przejezdny

Standardowy uchwyt 
palnika 28-35mm

Wspornik rolkowy Przystawka do cięcia po okręgu - „cyrkiel”

Uchwyt kabli 

Osłony termiczne P/L Osłona termiczna dolna Rozdzielacze gazu

Zajarzanie łuku plazmowego Przewód zajarzania łuku

Blok zaciskowy Precyzyjny uchwyt palnika 
z podziałką kątową

Uchwyt palnika 
maszynowego

Palnik maszynowy do 
cięcia gazowego

Dodatkowe wyposażenie do  Dragona i Dragona HS

Dodatkowe wyposażenia do cięcia plazmą wózkiem 
Dragon HS


