
UKOSOWARKI DO BLACH I RUR

JEŚLI POTRZEBUJESZ UKOSOWARKI Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM WYBIERZ

ABM 30 daje możliwość wykonywania automatyczne skosów na długich blach ze stali 
węglowej. Umożliwia ukosowanie w dwóch kierunkach pod kątem od -70° do 70° i przy szerokości 
skosu do 30 mm. Możliwe jest również planowanie czoła blachy.

ABM 30
UKOSOWARKI do blach Szerokość fazy

30 mm blach do 60 mm
Kąty skoku

od -70° do +70°

Ukosowanie 
od góry

Ukosowanie 
od dołu

	� Płynna regulacja 
kąta skosu

	� Bezstopniowa 
regulacja kąta 	� Płynna regulacja 

prędkości obrotowej

	� Solidne osłony 
przed wiórami

Planowanie

	� Panel sterowania 
•	 wyświetlanie kierunku skrawania
•	 wykrywanie materiału
•	 sygnalizacja obciążenia silnika
•	 wizualne ostrzeżenia
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Grubość
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UKOSOWARKI DO BLACH I RUR

Ukosowanie od góry Ukosowanie od dołu

Planowanie

DANE TECHNICZNE ABM 30

Zasilanie 230V / 50-60 Hz

Moc silnika 2200 W

Prędkość silnika (bez 
obciążenia) 1800-5850 obr./min

Wielkość fazy 30 mm

Prędkość posuwu 0-2 m/min*

Kąt fazy od -70°do 70°

Grubość blachy 8-60 mm

Masa 53 kg

	� Standardowe wyposażenie
•	 Maszyna ABM 30 z głowicą i 5 płytkami
•	 Skrzynia transportowa
•	 Klucz trzpieniowy sześciokątny 10 mm
•	 Klucz trzpieniowy sześciokątny 4 mm
•	 Instrukcja obsługi

	� Dodatkowe wyposażenie
•	 Płytki PLY-052 skrawające stal – 5 sztuk / komplet
•	 Wózek transportowy

Możliwości ABM 30

Nowa 5-płytkowa głowica umożliwia 
wykonywanie skosów w całym zakresie kątów 

-70°do 70°




