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Wifi 

 

-
 

(opcja)

na pendrive

aktualnych parameterów

Zdalna kontrola za pomocą

Akwizycja danych

smartphona lub tabletu

Zintegrowana drukarka

Wydruk programów oraz

Przesył i odbiór danych

alarm niskiego przepływu

Zdejmowana chłodnica
wydajność chłodzenia 700W,

(opcja)

(AMI, Polysoude, ESAB,

Osłona

(opcja)

   ekranu

Orbitec, Orbitalum, oraz MK product)

programowanie

Uchwyt i pasek
ułatwiający transport

Proste i intuicyjne

Nowość !

Kompatybilne ze wszystkimi głowicami
            zamkniętymi AXXAIR

Złącze podajnika drutu

synchronizacja podawania
drutu z pulsem prądowym

Łatwe w obsłudze źródło prądu najnowszej generacji z prostym, intuicyjnym programowaniem
i pełną akwizycją danych, w tym monitorowaniem głowicy spawalniczej i wewnętrznego gazu formującego.

Główne zalety

Automatyczne obliczanie
parametrów i pomoc
przy programowaniu

7" Kolorowy ekran dotykowy
 
Wielojęzyczne menu
 
3 poziomy logowania
(operator, spawacz
i administrator)

Dwie niezależne linie gazowe
z zarządzaniem przepływem

uchwytu spawalniczego oraz
opcjonalna wewnętrzna kontrola
przepływu gazu

Zapisuje programy spawania
i profile użytkowników
 
System co sekundę
monitoruje i zapisuje
parametry spawania
 
Dane można przeglądać
bezpośrednio na ekranie lub
za pomocą dołączonego
oprogramowania „WeldData”,
które można przekonwertować
do formatu DMOS/QMOS.

oraz większością głowic zamkniętych na rynku

Można ją zdjąć bez użycia
narzędzi, dzięki czemu
źródło prądu jest niezwykle
przenośne
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SAXX-201 

 

A
B

C

SCOOL-700

 AxBxC  

SAXX-201 AIR •

x 
249 mm

x 

SAXX-201I AIR • • 21 kg

SAXX-201W AIR • • 21 kg

SAXX-201DG AIR • • 21 kg

SAXX-201IW AIR • • • 21 kg

SAXX-201DGI AIR • • • 21 kg

SAXX-201DGW AIR • • • 21 kg

SAXX-201DGIW AIR • • • • 21 kg

SCOOL-700
(700W) 

468 mm x
 249 mm x 

 
DC

110 to 230 V+/- 15% 

200A / 25% at 230V  | 140A / 35% at 110 V
115A / 100% at 230V  | 100A / 100% at 110V

IP standard IP21
USB key

 

French, English, German, Spanish, Italian, Russian, Chinese, 
 

Industry 4.0
connections

•	
•	
•	
•	 Switchbox

•	
•	
•	

Nowość !

468 mm

482 mm

146 mm

WymiaryWaga

8 kg

21 kg

nettoWifi

7"

50/60Hz

oraz Hungarian

Podajnik
drutu

Opcje

Port Ethernet / Wifi (opcja)

1 fazowe z uziemieniem

Ręczny palnik TIG
Podajnik drutu
Zestaw adapterów do podłączania konkurencyjnych głowic

Druga
linia gazu

Żródło prądu do spawania orbitalnego TIG, 200A, autoline

gazu
Linia

Korean, Japanese, Turkish, Dutch, Polski, Portuguese, Slovak

Chłodnica
wodna

Chłodzenie

Alarmy

Cykl pracy

Języki

Opis

Wielkość ekranu

Napięcie zasilania

Przewodowy pilot zdalnego sterowania*
Wózek
Rozdzielacz gazu

Akwizycja danych

Kod produktu

Rodzaj prądu

Źródło prądu SAXX-201 możesz skonfigurować z opcjami, których potrzebujesz:

* Pilot dostępny jako akcesorium, kompatybilny tylko z SAXX-201 z opcją Wi-Fi

Dostępne akcesoria (zobacz cały katalog)

Dane techniczne

Czujniki napięcia prądu łuku, czujniki przepływu gazu,
czujniki cieczy chłodzącej, alarm pracy falownika,
alarm mechanizmów (maszyny i podajnika drutu)

Niezbędna do stosowania ze wszystkimi maszynami
chłodzonymi cieczą. Kompatybilna ze wszystkimi
modelami SAXX wymienionymi powyżej
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