Cutting, facing & orbital welding <3 mm wall thickness

SAXX-200

Catkowicie bezpieczne
zarzgdzanie gazem
2 oddzielne linie gazowe,
dowolny wybér zarzgdzania
przeptywem gazu
zobojetniajgcego

Przeptyw gazowy jest
kontrolowany w generatorze
poprzez uzycie przyciskéw
(szybkos¢ przeptywu
wyswietlana na ekranie)

Pozyskiwanie i dokumentacja

Zapisuje ostatnie 999 spawan
+ raport spawu (formatowanie
danych i przedstawienie
instrukcji w formie dema)

Urzgdzenie pomiarowe PPM
Mozliwos¢ zarzgdzania
progami poprzez wysytanie
impulséw elektrycznych do
stacji w celu rozpoczecia
spawania

Chtodzenie powietrzem
lub chtodzenie wodag

Os do spoiwa
Mozliwosé
wykorzystania

trybu krokowego

Chtodnica: zdejmowalna bez
narzedzi
Chtodzenie
Wydajnos¢ 700 W, system
bezpieczenstwa minimalnego
przeptywu
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AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS |

Kompatybilny z zamknietymi

gtowicami spawalniczymi:

AMI, Polysoude, ESAB, Orbitec
oraz Orbitalum
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Interfejs 5,7” kolorowy ekran
dotykowy + WiFi

13 jezykoéw, mozliwosc
sterowania ze smartfona lub
tabletu

Zintegrowana drukarka:
Drukuje program i aktualne
parametry

.. USB na przednim panelu

200 programow na pamieci
USB (mozna korzystaé¢ z wielu
pamieci) Mozliwa zdalna

aktualizacja
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SAXX-200

Opcje pradnic spawalniczych AXXAIR AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS
Mozliwe jest zaméwienie generatora SAXX-200 z wymaganymi opcjami.

UWAGA: Opcje sg mocowane fabrycznie. (Wyjatek: chtodnica SCOOL-700)

WIFI
| Ta opcja obejmuje wbudowang |
Drugi przewdd gazowy antene Wifi w stacji.
Ten drugi przewdd gazowy Zakres roboczy to 20-30 m,
pozwala na sterowanie z | zaleznie od $rodowiska.

generatora wewnetrznym .
zobojetnianiem i/lub
zarzgdzaniem podwojnym
gazem palnika spawalniczego.
- Oszczednos¢ gazu

Posiadamy mozliwos¢
autoryzowanego zdalnego
sterowania poprzez smartfona
lub tablet. Jedna aplikacja
zapewnia dostep do wszystkich
funkcji, w tym takze
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- Bezpieczenstwo procesu

. Axx .
spawalniczego mﬂn.:;::m | ._ programowania.
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Posuw drutu

I Ta opcja obejmuje ptytke osi
oraz ztgcza. Nalezy zakonczyé
g podajnikiem (patrz akcesoria).

Generator spawalniczy Axxair Chtodzenie wodg
pozwala na uzycie trybu
krokowego i synchronizacje
podawania drutu z impulsami

pradowymi

Chtodnica zdejmowana bez |
narzedzia o wydajnosci
chtodniczej 700W wraz z
czujnikiem bezpieczenstwa
przeptywu.

Musi by¢ uzywana wraz ze
wszystkimi maszynami
chtodzonymi woda.




Cutting, facing & orbital welding <3

SAXX-200

Dane Techniczne

Obcigzenie cyklu:
230V 110V
25 % 200 A 35 % 140 A
60 % 140 A 60 % 115 A
100 % 115 A 100 % 100 A
Zasilacz:

- Sie¢ jednofazowa z uziemieniem
- Napiecie zasilania: 110 do 230 V +/-15%
- Zuzycie pradu wejsciowego 23A przy 230 V oraz
32Aprzy 110V
- Czestotliwosé: 50/60Hz
Zatgczony przewdd: HO7RN-F 3x2,5 mm?2, czarny, dugos$é
3m

Zrédlo gazu:
- Maksymalne cisnienie wlotowe: 5 bar
- Maksymalne natgzenie przeptywu: 50 I/min na przewod
gazowy
- Ztacza wlotowe: M12x100 meskie
- Ztacza wylotowe: zenskie ztgcze z zaslepka serii
20

Technologia:

- Kolorowy ekran dotykowy 5,7”

- 13 jezykow

- Do 16 uzytkownikéw z hastami i poziomami
dostepu

- Proste i intuicyjne programowanie z uzyciem
automatycznego obliczania parametréw oraz
pomocnika programowania

- Maksymalnie 200 programéw w 20 sektorach / klucz

Zintegrowana drukarka:
- 32 znaki / wiersz

mm wall thickness V2 - 10/2017

AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Funkcje inteligentne:

- Alarmy: Ponad 30 alarméw chronigcych system i
kontrolujacych, czy spawanie przebiega w normie.

- Napiegcie spawania mierzone w przyrostach 0,1 A

- Minimalny czas trwania impulsu 50 ms

Ztgcze pomocnicze:
- Mozliwos¢ wyzwolenia rozpoczecia spawania poprzez miernik tlenu
(stycznosc¢ bezpradowa).

Wi-fi: (Opcja)
Zdalne sterowanie ekranu ze smartfona lub tabletu przy pomocy
aplikacji, zasieg: 20 do 30 m

Ztacze chtodzenia:

Tylko do chtodnicy SCOOL-700: Musi by¢ podtgczone do SAXX-200,
aby dziata¢ (brak samodzielnej pracy)

- Cisnienie maksymalne: 5 bar

- Zdolnos¢ chfodzenia zgodnie z

normg CEI60974-2: 0,7 kW
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Ergonomiczny ksztalt generatora oraz
raczka do przenoszenia utatwiajg

8 . transport
- Drukuje program i aktualne parametry
Numer Wymiary AxBxC
Kod produktu Opis Waga netto L ymiary
zamowieniowy (mm)
Orbitalna stacja TIG, 200 A, automatyczna
1
SAXX-200 regulacja napiecia, jeden przewo6d gazowy, 21 kg 85153 468 x 249 x 482
chtodzona powietrzem 10000
85159
Opcja SCOOL-700 Chtodnica (woda), 700 W do SAXX-200 s kg 468 x 249 x 146
00090
85159
Opcja SGAS Drugi cyfrowy przewdd gazowy do SAXX-200 - -
00090
_ Antena Wifi do zdalnego sterowania SAXX- 85159
Opcja SWIFI - -
200 00090
85159
Opcja SWIRE Plytka drukowana do SAXX-200 - -

00090




