KAMERA DO MONITORINGU SPAWANIA ZALco

MeltView

URZADZENIA - TECHNOLOGIE - SERWIS
Monitorowanie procesu spawania w ograniczonej przestrzeni

- EJUDI :

GTAW PAW LBW SAW

Zastosowania

e Spawanie i napawanie otworéw i rur
e Spawanie orbitalne

e Spawanie waskoszczelinowe

e Spawanie wzdtuzne i obwodowe

» Zrobotyzowany TIG

* Spawarki specjalistyczne

* Stupowysiegniki

e Spawanie pod topnikiem
Charakterystyka +  Inspekcja

® Wysokiej jakoéci obraz proceséw GTAW, SAW,
LBW oraz PAW.

® Automatyczne przetgczanie miedzy trybem
zajarzenia i braku zajarzenia tuku

® Niewielki rozmiar (& 30 mm) z kierunkowym
obiektywem zapewnia tatwiejszg integracje z
systemem

® Obraz z kamery wy$wietlany bezposrednio na
monitorze. Najprostszy system dostepny na rynku

® Rozdzielczos¢ 1080p, obraz do wyboru, kolorowy
lub monochromatyczny

® Obiektywy do roznych odlegtosci roboczych i profili

® Szeroka gama systemow transmisji
(bezprzewodowy, Swiattowdd, elastyczny, zwykty
Ethernet)

® Zintegrowana ochrona obejmujgca chtodzenie
wodne i neutralizacje gazowg

® Zintegrowane o$wietlenie zapewnia wyrazny obraz,
gdy nie jest wykonywane spawanie

® Sterowanie operatora z zaawansowanymi funkcjami
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KAMERA DO MONITORINGU SPAWANIA C°
MeltView PIXI c.d. ZAL

URZADZENIA « TECHNOLOGIE - SERWIS

Przesuwny korpus PX2 Chtodzenie
Przewdd typu ,L” powietrzem / woda

Obiektywy dopasowane do wymaganych
odlegtosci roboczych i pola widzenia

Kat widzenia prosty, 45° oraz 90°

Podswietlenie LED

f _Nieruchomy

korpus PX1
Szybka
Przewdd typu ,F” zabezpieczajaca
Opis oznaczenia Specyfikacja
PX2-0BO9-F- '||:'y(p lprzewodu K ) Zakres dopuszczalnych 0°C - 50°C (bez chtodzenia)
. o » elastyczny, maks. 25 m temperatur uzytkowania o oC * ;
L (podwojny, maks. 60 m) 0°C - 400°C * (chtodzenie woda)
H (wysoka temp., maks. 25 m) Oswietlenie Zintegrowane
) Obraz 1920 x 1080
Obiektyw - : — -
. Srodowisko pracy 85% wilgotnosci wzglednej
f=06, 09, 12, 16, 25, 50, A1 itp.
Zasilanie 24V DC
Optyka
A (kolorowa - Inspekcja / SAW) Pobér mocy ok. 500 mW - zaleznie od konfiguracji
B (monochromatyczna - TIG/Plazma)  wyjsciowy sygnat wideo HD-SDI
C (kolorowa - TIG/Plazma) -
D (monochromatyczna - Laser) Wymiary 30 x ~ 100 mm
Kamera L Korpus Masa ok. 120 g
PX1 = nieruchomy korpus * z konstrukcjg systemu wysokotemperaturowego

PX2 = przesuwny korpus 0 (0°), 1 (wydtuzony 0°), 4 (45°), 9 (90°)

Standard Wymiary

Kamera PIXI
Przewdd kamery (zasilanie, obraz, sterowanie) Wymiary podane w mm
Kontroler kamery
Zestaw narzedzi
Instrukcja uzytkowania . t
|

Swiattowéd do duzych diugosci przewodu

Bezprzewodowe do systeméw obrotowych

Ethernet do rozproszonych aplikacji monitorowania ol
Uchwyty montazowe do kamery ! ‘
Monitor (i uchwyty) B
Osprzet i oprogramowanie do rejestracii i \H
Diody laserowe ==t

Przewody wodne, gazowe
Ptaszcze ochronne * dlugosé zalezy od obiektywu i odlegtosci roboczych
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