KAMERA DO MONITORINGU SPAWANIA ZALco

MeltView

URZADZENIA - TECHNOLOGIE - SERWIS

Monitorowanie tuku spawalniczego z bliska

| il :UE ;‘]

GTAW GMAW PAW FCAW

Zastosowania

+  Stupowysiegniki

» Spawanie doczotowe i orbitalne

+ Tzw. tokarki spawalnicze

* Spawanie wzdtuzne i obwodowe

»  Systemy zrobotyzowane

» Aplikacje specjalistyczne

« Demonstracja i/lub weryfikacja probleméw

Charakterystyka

® Woysokiej jakosci obraz proceséw GTAW, GMAW,
FCAW oraz PAW

® Automatyczne przetgczanie miedzy trybem
zajarzenia i braku zajarzenia tuku

® Kamera przesyta obraz bezposrednio na monitor
Najprostszy system dostepny na rynku

® (Qdstep miedzy obiektywem a jeziorkiem
spawalniczym 4-20” (100 - 500 mm) z wymiennymi
obiektywami

® (QOdstep miedzy kamerg a monitorem do 200 m

® Pole widzenia moze by¢ dostosowane do aplikacji,
od makro do szerokiego kata

® Zintegrowana ochrona obejmujgca chtodzenie
gazowe i tzw. n6z gazowy

® Zintegrowane o$wietlenie zapewnia wyrazny obraz,
gdy nie jest wykonywane spawanie

® Mate wymiary

® Wymienna ostona przeciwrozpryskowa
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Ztacze zasilania/wideo ,F”

Uchwyt izolacyjny
Standard 1/4-20

UNC
\\ Chtodzenie
) wodne/gazowe .

Srednica wewnetrzna rury
4.0 mm * (017"

Ostona przeciwrozpryskowa

5 . a Przedstawiono korpus
kamery $redniej

Diody LED

N6z gazowy

Strumien gazu optywa ditugosci
ostone chroniagcg uktady Noz/oczyszczanie gazowe

optyczne Srednica wewnetrzna rury 4,0 mm * (0,17")

* dostepne inne rozmiary

Opis oznaczenia Specyfikacja

D2-B25-F = Przewod Zakres dopuszczalnych 0 - 50°C (32 - 122°F) (bez chtodzenia)
il F (elastyczny, maks. 25 m/ 80 ft) temperatur uzytkowania 0-300°C (32 - 570°F)" (chlodzenie woda)
L (podwdjny, maks. 60 m/ 197 ft) Oswietlenie Zintegrowane
H (wysoka temp., maks. 5 m/ 16 ft) 9
Obraz 1920 x 1080
Obiektyw* Srodowisko pracy 85% wilgotnosci wzglednej**
16, 25, 30, 35, 40, AT Zasilanie 24 V DC poprzez kontroler
* korpus kamery zalezy od obiektywu _ __ i _
Pobér mocy ok. 500 mW - zaleznie od konfiguracji
Optyka Wyjsciowy sygnat wideo HD-SDI
B (monochromatyczna - MIG/TIG/Plazma) Wymiary 32 x 40 x 87 /100 mm (1,3x16x3,4/ 3,9")
C (kolorowa - MIG/TIG/Plazma)
Masa 200/280 g (0,44 /0,62 Ibs
Kamera D (monochromatyczna - Laser) 9( )

* z konstrukcjag systemu wysokotemperaturowego
** dostepny system oczyszczajacy do wilgotnego
$rodowiska

Standard Wymiary

Kamera DART2

Przew6d kamery (zasilanie, obraz, sterowanie) 131mm (5.2")*
Kontroler kamery (zaawansowany lub kompaktowy) i s7mm (3.47) * >
Zestaw narzedzi ™ '
Instrukcja uzytkowania F [ §FY—/—————
: £ © 56 i
Opcje 7d ©°© =
\ F @

Swiattowéd do duzych dtugosci przewodu
Bezprzewodowe do systeméw obrotowych
Ethernet do rozproszonych aplikacji monitorowania
Uchwyty montazowe do kamery i urzgdzenia wyréwnujace i
Monitor (i uchwyty)

Osprzet i oprogramowanie do rejestraciji
Diody laserowe

Przewody wodne, gazowe

Ptaszcz ochronny A

P

54mm (2.1")

40mm (1.6")

-+

* dtugo$¢ moze rézni¢ sie zaleznie od obiektywu
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M (mini) wersja mini

] Najkrotsza kamera DART2
il e Blok izolacyjny pod katem
Ostona przed rozpryskami

przesunieta na doét

" ‘% e Wylot gazu ostaniajgcego
N przesuniety na dét
e Brak zewnetrznej regulacji
ostrosci (duza gtebia ostrosci)
o m
“ o o ﬂ
S (short) wersja krotka
T m o Krotka kamera DART2
e Standardowy blok izolacyjny
_ . e Ostona przed rozpryskami
o P ! 3 przesunigta na gore
9l e ﬂ e Wylot gazu ostaniajacego
- ; przesuniety na gore

Ostona gazowa potaczona

92 (36) Y4 OS{'OnQ wod Nng
e Brak zewnetrznej regulacji

ostrosci (duza gtebia ostrosci)

32(1.39

MeliTools LLC, 7847 S. Sprinkle Rd, Portage Ml 49002.
All MeltTools products proudly designed and built in the USA.

P: +1 2699780968 E: sales@melttools.com W: www.melttools.com vz AL‘ ° MBIHOOIS
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