
 

Przejrzysta nauka spawania 

Korzyści 
    

• Poprawia zrozumienie uczniów za sprawą 
demonstracji na żywo oraz zarejestrowanych 
filmów 

• Zmniejsza koszty szkolenia i oszczędza czas 
instruktora 

• Umożliwia zachowanie dystansu społecznego w 
laboratorium spawalniczym 

GMAW GTAW FCAW SMAW 
Zastosowania 

MeltView APEX3 to narzędzie edukacyjne do 
demonstrowania spawania łukiem elektrycznym w 
sposób bezpieczny i skuteczny. Wyraźnie 
pokazuje, jak odczytywać łuk i jeziorko spawalnicze 
w GMAW, FCAW, GTAW oraz SMAW. 

 

 

„Zastosowanie kamery stanowi przełom w nauce 

spawania. Instruktorzy mogą przygotowywać filmy 

wedle własnych upodobań, demonstrując różnorodne 

metody i techniki we wszystkich procesach spawania 

łukiem. Uczniowie mogą szczegółowo oglądać filmy, 

zwalniając instruktora z konieczności przeprowadzania 

ciągłych demonstracji. Filmy z działań uczniów można 

omawiać z instruktorem lub innymi uczniami, dyskutując 

o poprawności lub nieprawidłowości wykonanych 

działań.” 

 

John Sliwinski 
Biuro karier Penta Perrysburg, Ohio 

Charakterystyka 

• Niewielki rozmiar kamery umożliwia osiągnięcie różnych kątów widoku 

• Elastyczne narzędzie można zamocować na palniku GTAW lub GMAW, zapewniając obraz o ciągłym 

zachowaniu ostrości (spawania poza pozycją lub na rurze), bądź zamontować na stole spawalniczym, 

pozwalając wykonać dowolną obróbkę 

• Zintegrowane zabezpieczenie obejmujące osłonę przeciwrozpryskową oraz izolację elektryczną 

• Prosta konfiguracja parametrów z automatyczną regulacją jasności 

• Synchronizacja obrazu i dźwięku w nagrywanych i odtwarzanych filmach 
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Skoncentrowane rozwiązania spawalnicze  



 

 

APEX3 z mikroobiektywem i 
uchwytem do montażu na 
palniku 

APEX3 z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej i oświetleniem LED do 

montażu na stole roboczym 

Zacisk montażowy zespołu 
palnika 

Zestaw APEX3 

Opis oznaczenia 

 

 

Obiektyw 

12, 16, 25 

Optyka 
B (monochromatyczna) 
C (kolorowa) Kamera 

Standard 

Zestaw APEX3 zawiera: 
Kamerę MeltView APEX3 z mikroobiektywem 
Obiektyw o zmiennej ogniskowej 
5-metrowy (16,4 ft) przewód kamery 
Kontroler kamery z wyjściem HDMI i SDI 
Miniaturowe ramię mocujące elastyczne 
Oświetlenie LED z uchwytem montażowym (magnetycznym), 
przewód 5 m (16,4 ft) 
Zacisk montażowy zespołu palnika 
Rejestrator USB z oprogramowaniem 
Zestaw akcesoriów 
Walizkę 

Kontroler kamery 

Specyfikacja 

Temperatura znamionowa 0°C - 50°C (32 - 122°F) 

Oświetlenie Zewnętrzne LED 

Obraz 1920 x 1080 

Środowisko pracy 
85% wilg. wzgl. Maks., bez 
kondensacji 

Zasilanie 12 V DC* 

Pobór mocy 150 mW 

Wyjściowy sygnał wideo HD-SDI 

Opcje 
Wymiary 36 x 36 x 78 mm (1,4" x 1,4" x 3,1") 

Masa 180 g (0,4 lbs) 
Laptop lub tablet 
Uchwyt montażowy do laptopa lub tabletu 
Monitor HDMI 
DVR 
Szersze lub węższe mikroobiektywy 
Kamera szerokokątna zapewniająca podgląd instruktora 
Dłuższe przewody kamery 
Uchwyt do stołu (zamiast magnetycznego) 
Gogle z wyświetlaczem HDMI 
Dodatkowy mikrofon do rejestrowania instrukcji 

„Zaczęliśmy już korzystać z systemu kamery. 
Sprawdza się świetnie! Korzystaliśmy wcześniej z 
kamery innego producenta. Różnica jest 
niesamowita! Zauważalna na pierwszy rzut oka. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej kamery.” 

Dziekan wydziału spawalniczego, 

Portland Community College 
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