
UKOSOWARKI DO BLACH I RUR•	 UKOSOWARKI DO BLACHUKOSOWARKI DO BLACH

JEŚLI POTRZEBUJESZ CICHEJ, SZYBKIEJ, SAMOJEZDNEJ UKOSOWARKI DO BLACH WYBIERZ

ABM 29 daje możliwość wykonywania skosów do 29 mm przy czym w pierwszym przejściu  
do 20 mm na arkuszach blach o grubościach od 10 do 50 mm. Konstrukcja maszyny umożliwia 
wykonywanie skosów „X” bez konieczności obracania arkuszy blach.
Uniwersalny frez do stali węglowej i stopowej gwarantuje optymalną obróbkę przy zachowaniu 
niskiego poziomu hałasu.

ABM 29
UKOSOWARKI do blach

Szerokość skosu
do 29 mm

Min. grubość blach 
10 mm

Max. grubość blach 
50 mm

Ukosowanie 
od góry

Ukosowanie 
od dołu

UKOSOWANIE Z GÓRY I  DOŁU

CICHA PRACA

PRACA W OBU KIERUNKACH

Ukosowanie zewn.
rur min. 150 mm

Kąty skosów: 
20° - 45°

WYDAJNOŚĆ DO 1,9 M/MIN

360°360°

PŁYNNA REGULACJA KĄTA
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UKOSOWARKI DO BLACH I RUR

Ukosowanie blach czarnych i nierdzewnych Ukosowanie rur

DANE TECHNICZNE ABM 29

Zasilanie 3 x 400V + PE, 50–60 Hz
Moc 3 000 W
Prędkość obrotowa freza 5 obr. / min
Minimalna grubość blachy 10 mm
Maksymalna grubość blachy 50 mm *
Minimalna szerokość blachy 80 mm
Minimalna średnica rury 150 mm
Zakres kątów skosu 20° - 45°
Szerokość fazy 29 mm
Maksymalna. szerokość fazy 
w pierwszym przejściu 20 mm - stal węglowa

Prędkość ukosowania do 1,9 m / min
Masa 540 kg

	� Standardowe wyposażenie
•	 Ukosowarka ABM-29
•	 Frez do ukosowania stali
•	 Skrzynia transportowa
•	 Zestaw kluczy serwisowych
•	 Instrukcja obsługi

Możliwości ABM 29

Frez do obróbki stali 
czarnych i nierdzewych

Regulowany wózek w zakresie wys. 685 mm - 1000 mm

Ukosowanie z góry i od dołu

Płynna regulacja kąta 
skosu 

Możliwa geometria skosu

V skos Y skos X skos K skos

*do blach o grubości 50mm, minimalna szerokość skosu wynosi 15mm


