
WIERTARKI MOCOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE

JEŚLI POTRZEBUJESZ PROSTEJ, MOCNEJ I UNIWERSALNEJ MASZYNY ZE STOŻKIEM MK3 WYBIERZ 

PRO 102 maszyna wszechstronnego zastosowania. Umożliwia, wiercenie za pomocą frezów 
trepanacyjnych otworów o średnicach do 100 mm, wiertłem krętym do 32 mm 
Mocny 1650W silnik z czterobiegową mechaniczną skrzynią pozwala ustawić optymalną prędkość 
skrawania w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału. Inteligentny 
system zużycia szczotek węglowych gwarantuje niezawodność działania

PRO 102
WIERTARKA 
mocowana elektromagnetycznie

Frez 
do 100 mm

Głębokość 
wiercenia  

do 100 mm

MK3Wiertło  
do 32 mm

Skok 
225 mm

Prędkość obrotowa   
100, 175, 275, 500 

obr/min

Moc  
1650 W

Masa 
24 kg

UKŁAD POMIARU SIŁY 
PRZYLEGANIA

SZTYWNY, 
ODLEWANY KORPUS

4-BIEGOWA
PRZEKŁADNIA

WRZECIONO MK3

MAGNES O 
ZMNIEJSZONEJ MASIE

	� System półautomatycznego  
kasowania luzów
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WIERTARKI MOCOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE

DANE TECHNICZNE PRO 102

Moc silnika 1650 W 

Zasilanie 230V / 50Hz 

Prędkości silnika 100, 175, 275, 500 
obr./min (4 biegi) 

Wrzeciono MK 3 

Średnica wiercenia frezem 100 mm 

Średnica wiercenia wiertłem 32 mm 

Wymiary podstawy 110 x 220 x 49,8 mm 

Skok roboczy 225 mm 

Grubość blachy min. 10 mm 

Siła przylegania stopy 18 000 N 

Masa 24 kg

	� Standardowe wyposażenie
•	 Wiertarka PRO 102
•	 Walizka transportowa
•	 Rękojeść - pokrętła
•	 Uchwyt freza AMT3 19mm Weldon
•	 Pas bezpieczeństwa
•	 Układ chłodzenia
•	 Klin MT3
•	 Klucze regulacyjne 
•	 Instrukcja obsługi

	� Opcje wyposażenia
•	 Uchwyt freza AMT3-C32
•	 Ciśnieniowy układ chłodzenia 

pojemności 2 l
•	 Podstawka do rur ZRO 501
•	 Uchwyt wiertarski trójszczękowy 

PTRt MK3-16

Możliwości PRO 102

Podstawka ZRO501 
umożliwia mocowanie 

maszyny na rurach.
Ciśnieniowy 

układ chłodzenia

Uchwyt wiertarski 
PTRt MK3-16

AMT3-C32
do frezów o długości 

do 55 mm

Wiercenie frezem Wiercenie na głębokość 100 mm

Wiercenie wiertłem 

AMT3-C32
do frezów o długości 

do 100 mm


