ZALco WOZKI SPAWALNICZE

JEZELI POTRZEBUJESZ BARDZO KOMPAKTOWEGO WOZKA Z ZASILANIEM
AKUMULATOROWYM WYBIERZ

MINI SPI DER BATTERY to zasilany akumulatorem traktor spawalniczy przeznaczony do
wykonywania ciggtych spoin pachwinowych przy uzyciu palnikéw MIG/MAG.

Akumulator CAS LiHD (litowo-jonowy o wysokiej gestosci) zapewnia wystarczajgcq moc do obstugi
nawet najtrudniejszych zastosowan bez koniecznosci stosowania kabli.

System dwustronnego mocowania palnika umozliwia prowadzenie palnika zaréwno za jak i przed
wozkiem. Taka konfiguracja minimalizuje koniecznos¢ stosowania ptyt wybiegowych w celu
potozenia spawu na catej dtugosci spawanego elementu. Wézek zasilany jest akumulatorem o
duzej pojemnosci z tatwym dostepem do odczytu poziomu natadowania.
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ZALco WOZKI SPAWALNICZE

Mozliwosci wozka MINI SPIDER Battery

DANE TECHNICZNE WOZKA MINI SPIDER BATTERY

Zasilanie DC bateria CAS 18V: 4Ah
Moc 25W
Pozycja spawania PO/ 23

PA/1F
Grubos¢ materiatu 4 mm (minimum)
Przeswit wozka 4 mm
Kierunek jazdy prawy/ lewy

0-110 cm/min

LR oAt (regulacja potencjometrem)

Srednica palnika 16-22 mm i j
Sita uciggu w poziomie 150 N M Opcjonalna kor?ﬁgut:aqa
) ) z dwoma apalnikami
Wymiary wézka D xSxW 270x195x190 mm

Masa (bez akumulatora) 6,6 kg

Akumulator 4.0Ah Szybka tadowarka Uchwyt przeciwlegtego Uchwyt palnika 16-22mm
montazu palnika

Opcjonalne wyposazenie MINI SPIDER Battery

Prowadnice krzyzowe Powiekszony wspornik Dodatkowe bloki
poprzeczny magnetyczne Uchwyt przewodéw
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