
UKOSOWARKI DO RUR

JEŚLI POTRZEBUJESZ KOMPAKTOWEJ UKOSOWARKI DO MAŁYCH RUR WYBIERZ 

PRO 2 PB to kompaktowa ukosowarka do rur, stworzona z myślą o precyzyjnym ukosowaniu 
i planowaniu czoła rur, co stanowi ważny etap w przygotowaniu do procesu spawania. Możliwość 
wykonywania tych operacji zarówno kolejno, jak i jednocześnie, zapewnia dużą wszechstronność 
działania. Urządzenie doskonale nadaje się do obróbki różnych materiałów, w tym stali węglowej, 
stali nierdzewnej, stopów aluminium i innych stali wysoko gatunkowych. Zastosowanie 
wymiennych tulei rozprężnych pozwala na montaż ukosowarki wewnątrz rury o średnicy od 
19,5 mm do 38 mm (standard) lub 48 mm do 60,3 mm (opcja).  Dodatkowo dzięki opcjonalnemu 
zestawowi małego trzpienia możliwe jest ukosowanie małych rur o średnicach wewnętrzych od 
15,5 mm do średnicy zewnętrznej 29 mm. Maszyna oferowana jest z różnymi typami napędów: 
elektrycznym, pneumatycznym lub akumulatorowym, co zapewnia swobodę dopasowania 
urządzenia do potrzeb użytkownika.

PRO 2 PB
UKOSOWARKI do rur

Max. grubość 
ścianki 8 mm

PlanowanieID 19.5 mm – 38 mm
ID 15.5 mm – 22 mm (opcja)
ID 38 mm – 58 mm (opcja)

Ukosowanie 
zewnętrzne rur
OD do 48 mm

OD do 60.3 (opcja)

	� System przeciążeniowy ze 
sprzęgłem wielotarczowym 
zapobiega uszkodzniu 
przekładni

Kąty skosów: 
0°, 30°, 37.5°, 45° 

MAŁE GABARYTY

SILNIK ELEKTRYCZN, BATERYJNY  
LUB PNEUMATYCZNY

	� Wąska obudowa 48 mm  
ułatwia pracę w trudnodostępnych  
przestrzeniach np. w oknach ścian 
szczelnych
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UKOSOWARKI DO RUR

Napęd pneumatyczny Napęd elektryczny Napęd bateryjny

	� Standardowe wyposażenie
•	 Ukosowarka PRO2 z trzpieniem standardowym 

(bez narzędzi i napędów)
•	 Skrzynia z tworzywa
•	 kpl 4 tuleji do średnic wew. ID 19.5-38 mm 
•	 Tarcza na 2 noże do średnicy zewn. max ID 48 mm 
•	 Zbiornik na chłodziwo 
•	 Komplet narzędzi eksploatacyjnych 
•	 Instrukcja 

	� Dodatkowe wyposażenie
•	 Silnik elektryczny z adapterem mocującym
•	 Silnik pneumatyczny z adapterem mocującym
•	 Silnik akumulatorowy z adapterem mocującym
•	 Noże do stali czarnej i oddzielne do nierdzewnej
•	 Zestaw małego trzpienia ID15,5 do OD 29 mm
•	 Zestaw zwiększający zakres od ID 38 mm do  

OD 60,3 mm 
•	 Chłodziwo HD-CUT OIL

DANE TECHNICZNE PRO 2 PB

Rodzaj napędu Pneumatyczny Elektryczny Bateryjny

Zasilanie 0.6 MPa, 1600 l/min 1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz 18 V DC, 5.2 Ah

Moc 800 W 1100 W –

Prędkość obrotowa 105 obr/min
I: 10-134 obr/min 
II: 30-377 obr/min

I: 10-60 obr/min 
II: 30-205 obr/min

Zakres średnicy rur 
19.5 mm ID – 48 mm OD  

15.5 mm ID – 29 mm OD (opcja)  
38 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)

19.5 mm ID – 48 mm OD  
15.5 mm ID – 29 mm OD (opcja)  
38 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)

19.5 mm ID – 48 mm OD  
15.5 mm ID – 29 mm OD (opcja)  
38 mm ID – 60.3 mm OD (opcja)

Max. grubość ścianki 8 mm 8 mm 8 mm

Masa 7,6 kg 7,4 kg 6,5 kg

Możliwości PRO 2 PB

Ukosowanie rur Ukosowanie i planowanie rur


