
WÓZKI SPAWALNICZE

JEŚLI POTRZEBUJESZ PROGRAMOWALNEGO, AKUMULATOROWEGO WÓZKA – WYBIERZ 

MANTIS BATTERY to akumulatorowy wózek spawalniczy przeznaczony do spawania profili 
stalowych, takich jak płaskowniki, kątowniki, teowniki, belki dwuteowe i ceowniki. Umożliwia 
pracę z dwoma palnikami w trybie ciągłym lub przerywanym, co zwiększa wydajność procesu. 
Funkcja programowania pozwala ustawić długość spoiny, długość skoku oraz wypełnienie krateru 
na początku i końcu spoiny, zapewniając powtarzalną jakość. Zasilanie zapewnia akumulator 
litowo-jonowy LiHD 18 V DC kompatybilny z systemem CAS, który umożliwia długą pracę bez 
kabli — nawet przez całą zmianę. Kompaktowa konstrukcja i mobilność sprawiają, że urządzenie 
doskonale sprawdza się w różnych warunkach produkcyjnych.

MANTIS
WÓZKI SPAWALNICZE Waga 7 kg

Prędkość 
w poziomie 

5–130 cm/min 

Jazda po okręgu 
średnica min. 

320 mm

Jazda po promieniu 
krzywizny R min. 

160 mm

Spawanie  
ciągłe

Możliwość 
jarzenia dwóch 

łuków

Możliwość 
prowadzenia  

dwóch palników

	� Wielofunkcyjny 
wyświetlacz LED 

MAŁE GABARYTY
lekka konstrukcja

OPCJONALNE DOCISKI

Inteligentne zarządzanie 
akumulatorem

	� Uchwyt do szybkiego 
montażu kompatybilny 
z palnikami MIG/MAG 
różnych typów

	� Intuicyjne, ergonomiczne 
programowanie parametrów 
spawania

Spawanie  
przerywane

	� Akumulator 18 V LiHD 
zapewniający długi czas 
pracy i wysoką moc
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WÓZKI SPAWALNICZE

Możliwości wózka MANTIS Battery

DANE TECHNICZNE WÓZKA MANTIS BATTERY

Zasilanie 18V DC/4,0 AH

Pozycja spawania
PA/1F/1G

PB/2F
horyzontalna

Typ palnika MIG / MAG

Wymiary plnika 16 - 22  mm (opcja do 35 mm)

Prędkość w poziomie 5 - 130 cm

Siła uciągu 150 N (poziom)

Regulacja palnika góra/dół 35 mm

Regulacja palnika lewo/prawo 35 mm

Regulacja prowadnic rolkowych 170 mm

Waga 7 kg

Wyświetlacz Pokrętło prędkości

Przełącznik kierunku
(Lewo / O / Prawo)

Diody parametrów

Przełącznik zajarzenia łuku
(TEST / O / I)
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Możliwości pracy wózka

Oferujemy do wózka cztery opcjonalne dociski, w zależności od rodzaju spawanych profili.
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200–340 mm

M
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	� Docisk do 
płaskich profili  

	� Docisk do profili T 
i kątowników  

	� Docisk do łebkowników 
50 - 180 mm  (mały)

	� Docisk do łebkowników 
200 - 340 mm  (duży)
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Dodatkowe wyposażenie

Klamra uniwersalna Zacisk palnika

Wysięgnik palnika

Uchwyt krótki 
palnika 16-22 mm

Uchwyt niski palnika

Zacisk krótki uchwytu 
palnika

Zacisk palnika 22-35 mm Uchwyt palnika długi
z uchwytem 16-22 mm

Uchwyt palnika długi 
z zaciszkiem 16-22 mm

Uchwyt palnika 
maszynowego z podziałką 

kątową

Uchwyt palnika 
maszynowego

Uchwyt  palnika z
regulacja kąta

Zacisk  długi uchwytu 
palnika

Balanser

Duża  2,6 kg 
przeciwwaga 

Standardowy uchwyt 
palnika 28-35mm

Mała 1,3kg 
przeciwwaga Ramię z zębatką  

540 mm

Uchwyt palnika z 
podziałką kątową 

Ramię z zębatką  
1000 mm

Standardowe wyposażenie

Akumulator 4.0Ah Kabel podwójnego 
zajarzania łuku 6,5m

Uchwyt palnika 16-22mmSzybka ładowarka Uchwyt przewodów

Prowadnice krzyżowe Prowadnice krzyżowe LEWE Wałek  300 mm Wałek 450 mm Blok zaciskowy


