
WÓZKI SPAWALNICZE

JEŻELI POTRZEBUJESZ MAŁEGO WÓZKA, ZASILANEGO AKUMULATOROWO WYBIERZ

GEKON BATTERY to przenośny wózek spawalniczy zasilany bateryjnie, zaprojektowany został 
tak aby gwarantować wysokowydajne układanie spoin prostych. Wraz z wózkiem dostarczane są 
2 baterie 18V DC CAS Promotech o pojemności 4Ah. Akumulator CAS LiHD zapewnia niezawodną 
moc i długi czas pracy, nawet najtrudniejszych warunkach, eliminując potrzebę stosowania kabli. 
Dodatkowe akcesoria rozszerzają jego możliwości, umożliwiają spawanie z oscylacją, pracę z 
palnikami o większej średnicy, a także jednoczesne użycie dwóch palników.

GEKON Battery
WÓZKI SPAWALNICZE Waga 8 kg

Prędkość 
w poziomie 

5–110 cm/min 

Jazda po min. 
promieniu 

krzywizny wewn. 
800 mm

Jazda po min. 
promieniu 

krzywizny zewn. 
600 mm

Spawanie  
ciągłe

Możliwość 
jarzenia dwóch 

łuków

Możliwość 
prowadzenia  

dwóch palników

MAŁE GABARYTY
lekka konstrukcja

NAPĘD NA 4 KOŁA

Inteligentne zarządzanie 
akumulatorem

	� Uchwyt do szybkiego 
montażu kompatybilny 
z palnikami MIG/MAG 
różnych typów

	� Zespół magnesów 
w podwoziu zapewniający 
stabilność pracy.

	� Akumulator 18 V LiHD 
zapewniający długi czas 
pracy i wysoką moc
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WYŚWIETLACZ LED
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WÓZKI SPAWALNICZE

Możliwości wózka Gekon Battery

DANE TECHNICZNE WÓZKA GEKON BATTERY

Zasilanie 18V DC/5,2 AH

Pozycja spawania pionowo/ poziomo

Grubość materiału 4 mm (minimum)

Prześwit 4 mm

Mechanizm jezdny cztery koła silikonowe z blokiem 
magnetycznym

System prowadzenia dwie prowadnice rolkowe

Siła uciągu 150 N (poziom)

Regulacja palnika góra/dół 0 - 35 mm

Regulacja palnika lewo/prawo 0 - 35 mm

Regulacja prowadnic rolkowych 100 mm

Prędkość jazdy w poziomie 0-110 cm/min 

Waga 8 kg

Standardowe wyposażenie Gekon Battery

Akumulator 4.0Ah Kabel podwójnego 
zajarzania łuku 6,5m

Uchwyt palnika 16-22mm Prowadnice standardoweSzybka ładowarka
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WÓZKI SPAWALNICZE

Możliwe pozycje pracy wózka

Standardowe wyposażenie Gekon

Jazda w różnym położeniu

Spawanie zbiorników z prowadzeniem po 
torze elastycznym

Kabel zasilający Kabel sterowania
podajnikiem drutu

Uchwyt palnika Prowadnice standardowe

Spawanie zbiorników z wykorzystaniem 
systemu próżniowego



Zalco Sp. z o.o., ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa tel. (22) 894 55 00, tel. kom. 601 384 666,     zalco@zalco.pl    www.zalco.pl

WÓZKI SPAWALNICZE

Dodatkowe wyposażenie

Elastyczny tor prowadzącyUchwyt drugiego palnika

Klamra uniwersalnaUchwyt kabli

Balanser

Prowadnice krzyżowe Wysięgnik palnika

Uchwyt palnika krótkiPodstawka magnetyczna 
toru elastycznego

Koło jezdne nierdzewne Bloki magnetyczne Bloki magnetyczne HD

Osłona wyświetlacza

Prowadnice krawędzioweProwadnice niskie Prowadnice rolkowe

Prowadnice specjalne  
z magnesem

Prowadnice uchylne Prowadnice do toru 
elastycznego

Ustawiak do toru 
elastycznego


