
WIERTARKI MOCOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE

JEŚLI POTRZEBUJESZ SPECJALISTYCZNEJ MASZYNY DO WIERCEŃ FREZAMI W TRUDNO­
DOSTĘPNYCH I MAŁYCH PRZESTRZENIACH WYBIERZ

PRO 40AD  to wiertarka magnetyczna, która zmieści się w najbardziej ciasnych            
przestrzeniach. Jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie typowe wiertarki magnetyczne 
są zbyt duże. Mocny silnik umożliwia wiercenie otworów o średnicy do 40 mm i głębokości do 40 
mm. Innowacyjna, ultramocna podstawa magnetyczna zapewnia wysoką wydajność nawet przy 
szczelinach powietrznych, co pozwala na pracę na powierzchniach malowanych, skorodowanych 
lub cienkich.  Wierci  frezami trepanacyjnymi TCT i HSS oraz wiertłami krętymi z chwytem Weldon.

PRO 40AD
Frez 

do 40 mm
Głębokość 
wiercenia  
do 40 mm

Wiertło 
do 12 mm

Skok 
45 mm

Prędkość   
370 obr/min

Moc  
1100 W

Masa 
10 kg

BARDZO MAŁA 
WYSOKOŚĆ MASZYNY

POSUW KLUCZEM 
 Z GRZECHOTKĄ

CHOWANA RĄCZKA

WIERTARKA 
mocowana elektromagnetycznie

WZMOCNIONA STOPA 
ELEKTROMAGNETYCZNA
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WIERTARKI MOCOWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE

Możliwości PRO 40AD

DANE TECHNICZNE PRO 40AD

Zasilanie 230V / 50Hz

Moc silnika 1100 W

Prędkość silnika 370 obr./min

Wrzeciono 19 mm Weldon

Średnica wiercenia frezem 40 mm

Skok roboczy 45 mm

Grubość blachy min. 6 mm

Siła przylegania stopy 9 900 N 

Wymiary podstawy 84 x 168 x 48,5 mm

Masa 10 kg

	� Standardowe wyposażenie
•	 Maszyna PRO 40AD
•	 Rękojeść - klucz z treszczotką
•	 Pas bezpieczeństwa 
•	 Pilot / wypychacz do frezów
•	 Klucz trzpieniowy sześciokątny s=4,0
•	 Skrzynia plastikowa
•	 Instrukcja obsługi

	� Opcje wyposażenia
•	 Zbiornik ręcznego chłodzenia freza
•	 Przedłużka Weldon 25mm
•	 Frezy trepanacyjne HSS i TCT 

długości do 50 mm
•	 Chłodziwa HD-CUT

Wiercenie w trudno dostępnych miejscach Wiercenie w pozycji naściennej

Wiercenie frezami trepanacyjnymi
Możliwiści wiercenia frezami trepanacyjnymi

Zbiornik ręcznego 
chłodzenia freza

Walizka transportowa

Frez TCT  
dł. 55 mm

40 mm

Frez HSS  
dł. 50 mm

Frez TCT  
dł. 35 mm

Frez HSS  
dł. 25 mm

Wiertło HSSR  
dł. 25 mm

35 mm

25 mm 25 mm25 mm
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Przedłużka 
Weldon 25mm


