
WA Compact to zaawansowany i wszechstrony system  spawalniczy przeznaczoy do 
wykonywania spoin ciągłych i przerywanych, czołowych i pachwinowych metodą MIG/MAG.

System zapewnia wydajne śledzenie zlącza spawalniczego w celu aktywnej kompensacji 
położenia palnika w pionie i poziomie z oscylacją lub bez.

Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, sprawdzi się zarówno w warsztatach jak i 
dużych zakładach.  Zapewnia wydajną i przyjazną pracę. A wszystko to przy stosunkowo niedużych 
nakładach finansowych w porównaniu do pełnowymiarowych stanowisk spawalniczych typu 
słupowysięgnik lub portal spawalniczy.

WACompact
SYSTEM  do automatyzacji 
procesów spwalniczych

	� Różne kształty oscylacji, w tym trójkąt, trapez i kwadrat

	� Opcjonalna możliwość przedłużenia 
torwiska sekcjami po 2 metry do 20 m.

	� Intuicyjne i ergonomiczne sterowanie: 
wygodny pilot zdalnego sterowania, łatwo 
dostępne i intuicyjne pokrętłasterujące, 
możliwość regulacji bez konieczności 
podnoszenia przyłbicy spawalniczej.

MODUŁOWY SYSTEM  
TOROWISKA

PRECYZJA I 
WYDAJNOŚĆ

ŁATWA 
OBSŁUGA

WSZECHSTONNE 
MOŻLIWOŚCI

MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW SPAWALNICZYCH

	� MOŻLIWOŚCI SPAWANIA 
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SYSTEM  torowy do automatyzacji procesów spwalniczych

Możliwości systemu WA Compact

	� Standardowe wyposażenie
•	 Ramię spawalnicze WA
•	 4-metrowe torowisko
•	 Przewód do zajarzenia łuku
•	 Zdalny panel sterowania
•	 Zestaw 4 przewodów sygnałowych
•	 Czujnik śledzenia
•	 Uchwyt palnika
•	 Długi uchwyt oscylatora
•	 Klucz imbusowy 1,5mm i2 mm
•	 Instrukcja obsługi

GEOMETRIA OSCYLACJI

TRÓJKĄT. Maszyna jedzie tylko podczas trwania 
oscylacji. Podczas zatrzymanej oscylacji, wózek jest 

zatrzymany i wypełniony zostaje krater.

TRAPEZ. Maszyna jedzie cały czas, także podczas 
zatrzymanej oscylacji.

KWADRAT. Maszyna jedzie tylko podczas 
zatrzymanej oscylacji w położeniu lewym i 

prawym. Podczas trwania oscylacji, wózek jest 
zatrzymany. Podczas zatrzymanej oscylacji w 
położeniu środkowym wózek wypełnia krater. 

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WA COMPACT

Zasilanie 1~220-240V / 50-60 Hz

Moc 200 W

Uchwyt palnika MIG/MAG

Rozmiar palnika MIG/MAG 16 - 22 mm

Prędkość pozioma jazdy 0,05 - 2,5 m/min

Standardowa długość przejazdu palnika 3,5 m

Standardowa długość torowiska 4 m

Przedłużane torowisko opcja do długości 20 m

Rodziaj oscylatora liniowy

Geometria oscylacji
spawanie ciągłe, trójkąt, 

trapez, kwadrat

Szerokość oscylacji 0 - 11,4 cm

Czas przytrzymania oscylacji 0 - 5 s

Prędkość oscylacji 0,1 - 2 m/min 

Maksymalna siła uciągu oscylatora 50 N

Waga z torowiskiem 4 m 484 kg


